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 Opis obiektu badań ……………………….:    Puste obudowy z materiału izolacyjnego do rozdzielnic 
                                                                          naĞciennych n.n. 

 Znak towarowy……………………………….:     

 Producent ....................................................:   Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. Z o.o. 
                                                                          62-860 Opatówek, ul. Rogatka 14. 

 Model/Typ ....................................................:  SRn-36/BM, SRn-12 Max.  

                                                                           Wymiary (WxSxG): 

                                                                                                           Srn-36/BM: (610x315x110) mm 
                                                                                                           Srn-12 Max: (217x297x102) mm 

                                                                           Przywołane ze sprawozdania nr LA-17.120/17.065/1: 

                                                                           SRn-54, SRn-18, SRn-6, SRn-24/BM,  
                                                                           Wymiary (WxSxG)  SRn-54: (610x420x110) mm, 
                                                                                                           SRn-18: (198x402x95) mm, 
                                                                                                           SRn-6: (198x192x95) mm, 
                                                                                                           SRn-24/BM: (397x298x100) mm.  

Wykaz załączników do sprawozdania   

Nr załącznika Nazwa załącznika Liczba stron 

1 Program badania 1 

2 Fotografie wyrobu 8 

3 Lista uĪytego wyposaĪenia pomiarowego i badawczego 1 

Podsumowanie badań 

Wykonane badania (w przypadku badań 
czĊĞciowych)Ś  patrz Program badania 
 
 
 

Miejsce wykonania badań/adres 
(jeĪeli inne niĪ podane na stronie 1): 
Stowarzyszenie źlektryków Polskich Biuro Badawcze ds. 
JakoĞci 
Laboratorium Badawcze Zakład Aparatów Niskiego 
NapiĊcia ul. M. Rapackiego 13, 20-150 Lublin, Polska 

Liczba sprawdzeń z wynikiem „nie 
spełnia”: 

0 

Podsumowanie zgodności/niezgodności  
z podstawowym dokumentem 
normatywnym (jeĪeli ma zastosowanie): 

Wyrób zgodny z PN-EN 62208:2011 

Podsumowanie zgodności z różnicami 
krajowymi (jeĪeli ma zastosowanie)Ś 
Wymienić numery norm i ich wydania 

 
 

N/A  

Opinie i interpretacje, gdy jest to właściwe  
i potrzebne: 

 
N/A 

Inne dodatkowe informacje                          
(wg Īyczenia klienta): 

To sprawozdanie jest modyfikacją raportu nr 
LA-17.120/17.065/1 wydanego przez SEP-BBJ 
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Kopie tabliczek znamionowych: 

 
Obudowa typu SRn-54 

 
Obudowa typu SRn-18 

    
Obudowa typu SRn-6 

   

Obudowa typu SRn-24/BM 
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Kopie tabliczek znamionowych: 

 
Obudowa typu SRn-36/BM 

 
Obudowa typu SRn-12 Max 

Szczegóły dotyczące wyrobów do badań:  

Rodzaj materiału ........................................................... : obudowy z materiału izolacyjnego (ABS) 

Sposób mocowania  ..................................................... : obudowy naĞcienne  
Miejsce zainstalowania  ................................................ : wnĊtrzowe   

Warunki pracy ............................................................... : specjalne: -25 C do +60 C 

Stopień ochrony (Kod IP)  ............................................ : IP40  

Stopień ochrony (Kod IK)  ............................................ : IK07  

Znamionowe napiĊcie izolacji  .................................. : 500 V 

Dokumentacja  .......................................................... : Katalog  

Strata mocy wyposaĪenia zainstalowanego  
w obudowie  .............................................................. : 

 
SRn-54: 76,1 W  
SRn-18: 37,0 W  
SRn-6: 19,7 W 
SRn-24/BM: 42,6 W  
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ObciąĪenie statyczne  ............................................... : SRn-54: 13,5 kg  
SRn-18: 4,5 kg  
SRn-6: 1,5 kg 
SRn-24/BM: 2,5 kg 
SRn-36/BM: 2 kg 

Elementy do podnoszenia i transportu  ..................... : N/A 

Data otrzymania obiektu wyrobu.............................: 2023-02-17 

Data rozpoczęcia badań ...........................................: 2023-02-24 

Data zakończenia badań ........................................: 2023-02-28 

Oceny wyniku sprawdzenia:  

- sprawdzenie nie dotyczy badanego wyrobu .............: N/A 

- wyrób spełnia wymaganie .........................................: P (Pass) 

- wyrób nie spełnia wymagania ...................................: F (Fail) 

Uwagi ogólne dotyczące sprawozdania: 

1. Wyniki badania odnoszą siĊ tylko do badanych egzemplarzy wyrobów. Niniejsze sprawozdanie                  

    nie powinno być powielane bez pisemnej zgody Laboratorium BBJ inaczej niĪ w całoĞci.   

2. “(patrz uwaga #)” odnosi siĊ do uwagi zamieszczonej w sprawozdaniu. 

3. “(patrz załączona tablica)” odnosi siĊ do tablicy zamieszczonej w sprawozdaniu.  

4. W sprawozdaniu uĪywa siĊ przecinka do oddzielenia czĊĞci dziesiĊtnych. 

5. Formularz sprawozdania oparto na TRF nr: ---    

Miejsce produkcji .......................................................:   Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. 
                                                                                           62-860 Opatówek, ul. Rogatka 14. 

                                                                                           Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o. 
                                                                                           62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Konińska 4.  
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Ogólne informacje o wyrobach: 
  
W tym sprawozdaniu przywołane zostały badania wykonane w sprawozdaniu nr LA-17.120/17.065/1 na 
obiektach wyrobu oznaczonych: 

                             
                            
                         Typ-odmiana:                                                Nr próbkiŚ 
                                

                              SRn-54                                                        1/065, 
                              
                              SRn-18                                                        2/065, 

                              
                              SRn-6                                                          3/065, 
 
                              SRn-24/BM                                                  4/065, (dostarczona dnia 2017-10-26), 
 
                              złączka wielozaciskowa   
                              zerowa N, 2x13 zacisków                            9/065. 

 

Badania wykonano na dwóch obiektach wyrobu obudów oznaczonych do badań nastĊpującoŚ  
 

           SRn-36/BM                                                 S-A-23-001/1 

 

           SRn-12 Max                                                 S-A-23-001/2 

 
 

Obiekty wyrobu do badań zostały wybrane jako reprezentatywne z nastĊpującej rodziny obudów:  

SRn-6, SRn-8, SRn-12, SRn-16,  SRn-18, SRn-24, SRn-36,  SRn-54,  SRn-24/BM, SRn-36/BM, 
SRn-12 Max 

 
UWAGI:  
 

Badane obudowy wyposaĪone są w złączki wielozaciskowe zerowe N, ochronne PE                                  
do przewodów o przekroju Smax = 16 mm2 oraz w szyny montaĪowe TH35.  
WyposaĪenie dodatkowe stanowi oddzielna złączka wielozaciskowa zerowa N, 2x13 zacisków                  
do przewodów o przekroju Smax = 16 mm2. 
 
W sprawozdaniu uĪywa siĊ uproszczonego znakowania obiektów wyrobu: 1, 2, 3, 4, 9, 23/1, 23/2 
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6 INŻORMACJź DOTYCZĄCź OBUDOWY P 

6.1 Postanowienia ogólne  P 

 Producent podaje poniĪej informacje dotyczące 
wyrobu  

  
P 

6.2 Znakowanie  P 

 Nazwa, znak fabryczny, albo znak identyfikacyjny 
producenta obudowy 

 

 
P 

 Oznaczenie typu lub numer identyfikacyjny 
obudowy 

SRn-6, SRn-18, SRn-54,            
SRn-24/BM, SRn-36/BM, 
SRn-12 Max (patrz kopie tabli-
czek znamionowych na str. 3)    

 
P 

 Znakowanie czytelne i trwałe. Znakowanie moĪe 
być umieszczane wewnątrz obudowy.   

 
P 

 TrwałoĞć znakowania sprawdzana                      
zgodnie z p. 9.3 

 
 

P 

 Oznaczenie czĊĞci z tworzyw sztucznych 
moĪliwych do odzysku (ISO 11469)  

Podstawy, pokrywy oraz 
drzwiczki obudów:                  
>ABS<, >PC<  

 
P 

 Uwaga: oznaczenie obudów przeznaczonych do 
ochrony poprzez całkowite izolowanie symbolem 
zgodnie z IEC 60417-5172                                         
(odpowiada producent gotowych wyrobów) 

 

 
 

P 

6.3 Dokumentacja  P 

6.3.1 Postanowienia ogólne  P 

 Dokumentacja zawiera odpowiednie dane konstruk-
cyjne, mechaniczne, klasyfikacjĊ (patrz p. 4) oraz 
instrukcje dotyczące właĞciwego transportu, 
montaĪu, obsługi i eksploatacji wyrobu z uwzglĊd-
nieniem nastĊpujących wymagań niniejszej normyŚ 

Katalog 
 

 
 

P 

 - wymiary (patrz p. 6.3.2);  P 

 - montaĪ (patrz p. 6.3.3);  P 

 - obciąĪenia statyczne (patrz p. 6.3.4);  P 

 - elementy do podnoszenia i transport jeĞli są           
(patrz p. 6.3.5); 

  
N/A 

 - obwód ochronny (patrz p. 6.3.6);  N/A 

 - warunki pracy (patrz p. 7);  P 

 - usytuowanie i wymiary przestrzeni chronionej;  P 

 - strata mocy wyposaĪenia zainstalowanego;  P 

 - znamionowe napiĊcie izolacji obudów z materiału 
izolacyjnego; 

  
P 

 - stopnie ochrony (kod IK oraz IP, patrz p. 8.7             
oraz p. 8.8). 

IK07, IP40  
P 
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 WartoĞci straty mocy zainstalowanego wyposaĪe-
nia są uzaleĪnione od dopuszczalnej temperatury   
wewnątrz obudowy. Na spełnienie tych wymagań 
ma wpływ sposób montaĪu (np. wnĊkowe, naĞcien-
ne) obudów oraz ich konstrukcja np. obecnoĞć lub 
brak otworów wentylacyjnych oraz liczba przegród 
poziomych. Nie przekraczanie dopuszczalnych 
przyrostów temperatury w najwyĪszym punkcie 
wewnątrz obudowy oraz na powierzchni dla 
znamionowej straty mocy wyposaĪenia.        
Zapewnia to uĪytkownik obudowy poprzez właĞci-
wy dobór wyposaĪenia. Dla celów obliczeniowych 
przyjmuje siĊ Īe ciepło z wyposaĪenia wydzielane 
jest równomiernie wewnątrz przestrzeni chronionej 

  
 
 
 
 
 
 
 

P 

6.3.2 Wymiary  P 

 Podanie wymiarów w milimetrach;  P 

 Wymiary zewnĊtrzne (WxSxG) podane                      
w katalogu producenta obudów 

SRn-54: (610x420x110) mm,       
SRn-18: (198x402x95) mm,       
SRn-6: (198x192x95) mm, 
SRn-24/BM:                  
(397x298x100) mm, 
SRn-36/BM: (610x315x110) 
mm, 
SRn-12Max: (217x297x102) 
mm 

 
 

P 

 ĩadnych wystających płyt do wprowadzania kabli, 
odejmowalnych pokryw i uchwytów objĊtych wy-
miarami zewnĊtrznymi. Wymiary tych elementów 
wyszczególnione w dokumentacji technicznej 

  
 

P 

6.3.3 MontaĪ  P 

 OkreĞlenie sposobów i miejsca montaĪu                  
w dokumentacji producenta obudowy 

WnĊtrzowe 
 

P 

 OkreĞlenie miejsca do montaĪu wyposaĪenia          
i sposobów jego mocowania w dokumentacji 
producenta obudowy 

NaĞcienne  
 

P 

6.3.4 ObciąĪenia dopuszczalne  P 

 Dopuszczalne obciąĪenie statyczne, które 
obudowa i drzwi są w stanie wytrzymać podane      
w dokumentacji technicznej (patrz takĪe p. 8.2) 

SRn-54: 13,5 kg, 
SRn-18: 4,5 kg, 
SRn-6: 1,5 kg, 
SRn-24/BM: 2,5 kg, 
SRn-36/BM: 2 kg, 
SRn-12Max: 2 kg 

 
 

P 

6.3.5 WyposaĪenie do podnoszenia i transportu  N/A 
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 WłaĞciwe umiejscowienie i instalacja urządzeń do 
przenoszenia i transportu oraz wielkoĞci Ğrub sto-
sowanych w tej instalacji podane w dokumentacji 
technicznej  producenta lub w instrukcji okreĞla-
jącej jak obudowa ma być przenoszona                       
(patrz p. 8.3)      

  

 

N/A 

6.3.6 Obwód ochronny  N/A 

 Podanie przez producenta w dokumentacji tech-
nicznej czy sama obudowa zapewnia ciągłoĞć 
obwodu ochronnego przez swoją konstrukcjĊ lub 
czy i w jaki sposób wykonać połączenia 
oddzielnych czĊĞci przewodzących z obwodem 
ochronnym instalacji zewnĊtrznej (patrz p. 8.5)  

 

 

 

N/A 

7 Warunki pracy P 

7.1 Wymagania ogólne  P 

 Zgodnie z wymaganiami niniejszej normy okreĞla 
siĊ warunki uĪytkowania obudów 

 
 

P 

 Wytwórca okreĞla miejsce instalowania obudów WnĊtrzowe  P 

7.2 Normalne warunki pracy  N/A 

7.2.1 Temperatura otoczenia  N/A 

7.2.1.1 Temperatura otoczenia dla zastosowań 
wnĊtrzowych 

  
N/A 

 Temperatura otoczenia nie wiĊksza niĪ +40 °C,      
a jej Ğrednia wartoĞć w okresie 24 h nie wiĊksza  
niĪ +35 °C 

 
 

N/A 

 Dolna granica temperatury otoczenia wynosi -5 °C  N/A 

7.2.1.2 Temperatura otoczenia dla zastosowań 
napowietrznych 

  
N/A 

 Temperatura otoczenia nie wiĊksza niĪ +40 °C,      
a jej Ğrednia wartoĞć w okresie 24 h nie wiĊksza  
niĪ +35 °C 

 
 

N/A 

 Dolna granica temperatury otoczenia wynosi -25 °C  N/A 

7.2.2 WilgotnoĞć powietrza  N/A 

7.2.2.1 WilgotnoĞć powietrza dla zastosowań wnĊtrzowych  N/A 

 WilgotnoĞć wzglĊdna powietrza nie wiĊksza od  
50 %  dla temperatury maksymalnej +40 C 

 
 

N/A 

 Dopuszcza siĊ wyĪsza wilgotnoĞć powietrza dla 
niĪszych temperatur np. 90 % dla T = +20 C. 
NaleĪy wówczas uwzglĊdnić moĪliwoĞć konden- 
sacji wilgoci w zaleĪnoĞci od wahań temperatury   

 

 
 

N/A 

7.2.2.2 WilgotnoĞć powietrza dla zastosowań 
napowietrznych 

  
N/A 
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 WilgotnoĞć powietrza przejĞciowo moĪe osiągać 
100 % przy temperaturze maksymalnej +25 C   

 
 

N/A 

7.3 Specjalne warunki pracy  P 

 JeĞli wystĊpują specjalne warunki pracy to są one  
uzgadniane pomiĊdzy uĪytkownikiem a wytwórcą 

 
 

P 

 Przykładowe specjalne warunki pracy:                          
- szczególne warunki temperatury i wilgotnoĞci,         
- obecnoĞć substancji powodujących korozjĊ,              
- obecnoĞć drobin pyłu (wĊgiel, cement, itp.),              
- szczególne naprĊĪenia mechaniczne 
(pochodzenia sejsmicznego, itp.),                                
- obecnoĞć jakichkolwiek organizmów Īywych, 
roĞlinnych, pleĞni,                                                       
- odziaływanie jonizujące,                                             
- wpływy pól elektromagnetycznych,                           
- wibracje,                                                                     
- odziaływanie promieniowania UV innego niĪ 
słoneczne 

Temperatura otoczenia: 
 -25 C do +60 C 

 
 
 
 
 
 

P 

 Ustalone uzgodnienia dotyczące warunków pracy 
nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi wyma-
ganiami dotyczącymi bezpieczeństwa uĪytkowania 

  
P 

7.4 Warunki w czasie transportu i magazynowania  P 

 JeĞli warunki w czasie transportu i magazynowania 
róĪnią siĊ od tych podanych w p. 7.2 to są one  
uzgadniane pomiĊdzy uĪytkownikiem a wytwórcą 

 
 

P 

8 Budowa i konstrukcja P 

8.1 Postanowienia ogólne  P 

 Konstrukcja obudowy tylko z materiałów zdolnych 
wytrzymać naraĪenia mechaniczne, elektryczne 
i termiczne okreĞlone w p. 9 oraz skutki wilgoci 

Materiał izolacyjny ABS  
 

P 

 Zapewnienie ochrony przed korozją poprzez 
zastosowanie odpowiednich materiałów oraz 
powłok ochronnych - sprawdzenie wg p. 9.13 

 
 

P 

 Dodatkowo dla materiałów izolacyjnych wykonuje 
siĊ sprawdzenie stabilnoĞci termicznej, 
sprawdzenie odpornoĞci na podwyĪszoną  
temperaturĊ i Īar zgodnie z p. 9.9 i p. 9.12 

  
 

P 

8.2 ObciąĪenia statyczne  P 

 Maksymalne dopuszczalne obciąĪenie wytrzymy-
wane przez obudowĊ oraz jej drzwi sprawdzane 
jest zgodnie z p. 9.4 

SRn-54: 13,5 kg, 
SRn-18: 4,5 kg, 
SRn-6: 1,5 kg, 
SRn-24/BM: 2,5 kg, 
SRn-36/BM: 2 kg 

 
 

P 

8.3 Elementy do podnoszenia i transportu  N/A 

 KompletnoĞć informacji dotyczących urządzeń     
do podnoszenia i Ğrodków transportu 

  
N/A 
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 ZgodnoĞć potwierdzona sprawdzeniem               
według p. 9.5 

  
N/A 

8.4 DostĊp do wnĊtrza obudowy  P 

 Odpowiedni dostĊp do chronionej przestrzeni  
przez drzwi lub odejmowalne pokrywy 

  
P 

 Osiąganie dostĊpu tylko przez uĪycie klucza        
lub narzĊdzia 

  
P 

 Odejmowanie od zewnątrz płyt do wprowadzania 
kabli i pokryw tylko za pomocą narzĊdzi 

  
P 

8.5 Obwód ochronny  N/A 

 CiągłoĞć obwodu ochronnego w obudowach 
metalowych poprzez: 

  
N/A 

 - przewodzące czĊĞci konstrukcyjne obudowyś  N/A 

 - albo przez osobny uziemiony przewód ochronnyś  N/A 

 - albo przez jedno i drugie;  N/A 

 ĩadnego przerwania obwodu ochronnego w pozos- 
tałej czĊĞci obudowy, jeĪeli odejmowalna czĊĞć 
obudowy jest odjĊta 

  
N/A 

 Zapewnienie ciągłoĞci obwodu ochronnego dla płyt 
osłonowych, drzwi, odejmowalnych pokryw                  
i podobnych czĊĞciŚ 

  
N/A 

 - przez zwykłe metalowe połączenia Ğrubowe              
i metalowe zawiasy pod warunkiem, Īe Īadne  
wyposaĪenie elektryczne nie jest za pomocą tych 
połączeń mocowane do obudowyś 

  
 

N/A 

 - przez dodatkowe Ğrodki, jeĪeli są one przezna-
czone do montaĪu wyposaĪenia elektrycznegoś  

 
N/A 

 ZgodnoĞć potwierdzona sprawdzeniem               
według p. 9.11 

 
 

N/A 

 Zastosowanie Ğrodków ułatwiających przyłączenie 
zewnĊtrznego przewodu ochronnego przez 
producenta finalnego rozdzielnicy 

 
 

N/A 

8.6 WytrzymałoĞć dielektryczna      P 

 Obudowa z materiału izolacyjnego poddawana 
sprawdzeniu wytrzymałoĞci dielektrycznej izolacji 
zgodnie z p. 9.10 

 
 

P 

8.7 Stopień ochrony (Kod IK)  P 

 Spełnienie przez obudowĊ wymagań dotyczących 
stopnia ochrony od uderzeń mechanicznych 
według IEC 62262. Sprawdzenie zgodnie z p. 9.7 

IK07 
 

P 

8.8 Stopień ochrony (Kod IP)  P 



                                                         Strona/stron   12/36              Sprawozdanie nr LA-17.120/17.065/1/M1 

PN-EN 62208   

Punkt Wymagania - Badania Obserwacje - Wyniki Werdykt 

 

I-POB-07/01-Z1w11 
  
 

 Spełnienie przez obudowĊ ochrony przed 
dostĊpem do czĊĞci niebezpiecznych, wnikaniem 
obcych ciał stałych oraz wody jak deklaruje 
producent, zgodnie z IEC 60529. 
Sprawdzenie zgodnie z p. 9.8. 
UWAżAŚ Obudowa moĪe mieć przypisany inny  
kod IP uzaleĪniony od deklarowanego kodu IK  

IP40  

 

 

 
P 

 

9 Badania typu P 

9.1 Wymagania ogólne  P 

 Próby według niniejszej normy są badaniami typu   P 

9.2 Ogólne warunki badań  P 

 Badanie obudowy zamontowanej jak do normalne-
go uĪytkowania zgodnie z instrukcją producenta 

  
P 

 Temperatura otoczenia podczas badań zawarta 
pomiĊdzy 10 ºC a 40 ºC  21 ºC  

P 

 Tablica 1 zawiera dane dotyczące iloĞci próbek 
oraz kolejnoĞci sprawdzeń na poszczególnych 
próbkach 

 
 

P 
 

 Wszystkie badania naleĪy wykonywać na komplet-
nych obudowach. JeĞli nie jest to moĪliwe, badania 
mogą być przeprowadzone na reprezentatywnych 
próbkach pobranych z obudowy  

 

 
 

P 

9.3 Znakowanie Obiekt wyrobu nr 1, 23/1 P 

 Znakowanie wykonane przez prasowanie lub 
tłoczenie nie podlega sprawdzeniu 

  
N/A 

 Tabliczki laminowane nie podlegają sprawdzeniu  N/A 

 W pozostałych przypadkach sprawdzenie wykonu-
je siĊ przez pocieranie rĊczne tkaniną                    
(15 s wodą i 15 s benzyną lakową) 

Pocieranie rĊczne tkaninąŚ                    
15 s z wodą i 15 s z benzyną 
lakową 

 

P 

 UWAGA: Benzyna lakowa jest roztworem heksanu 
o maksymalnej zawartoĞci objĊtoĞciowej składni-
ków aromatycznych 0,1 %, o wskaĨniku kauri-buta-
nol 29, początkowym punkcie wrzenia 65 ºC,     
końcowym punkcie destylacji 69 ºC, gĊstoĞci             
około 0,68 g/cm3  

Do sprawdzenia stosowano  
n-Heksan C6H14  

 
 
 

P 

 Warunki uznania próby  — 

 TrwałoĞć i czytelnoĞć znakowaniaś Znakowanie czytelne P 

9.4 ObciąĪenia statyczne Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4, 
23/1 

P 
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 Maksymalne dopuszczalne obciąĪenie  .................. : ObciąĪenie obudowyŚ        
SRn-54: 13,5 kg, 
SRn-18: 4,5 kg, 
SRn-6: 1,5 kg, 
SRn-24/BM: 2,5 kg 
SRn-36/BM: 2 kg 

— 

 Obudowa jest dodatkowo obciąĪona 1,25 razy 
maksymalnego dopuszczalnego obciąĪenia 
podanego przez producenta ................................... : 

ObciąĪenie probiercze:        
SRn-54: 16,9 kg, 
SRn-18: 5,6 kg, 
SRn-6: 1,9 kg, 
SRn-24/BM: 3,1 kg 
SRn-36/BM: 2,5 kg 

— 

 ObciąĪenie rozmieszcza siĊ równomiernie na płycie 
montaĪowej lub wspornikach montaĪowych dla 
aparatury rozdzielczej i sterowniczej oraz na 
drzwiach, jak okreĞla producent obudowy  

 

 
 

P 

 Czas trwania próby z zamkniĊtymi drzwiami (1 h) .. : 1 h — 

 Dla obudów z materiału izolacyjnego oraz metalo-
wych z zawiasami, zamkami z tworzywa  – próba       
w temperaturze 70 C  .............................................. : 

70 C 
 

P 

 Otwieranie drzwi 5 razy o kąt 90  i utrzymywanie 
przez 1 min. w pozycji otwartej  .............................. : 

Drzwiczki otwierane 5 razy       
— 

 Dla obudów z materiału izolacyjnego oraz dla 
obudów metalowych, mających czĊĞci (zawiasy, 
zamki, itp.) z materiału izolacyjnego, ta czĊĞć 
sprawdzenia moĪe być wykonana w temperaturze 
otoczenia poza komorą cieplną 

  
 

P 

 Warunki uznania próby  — 

 Podczas próby - Īadnych wygiĊć, pĊkniĊć lub 
trwałych odkształceń które mogłyby  pogorszyć 
jakąkolwiek właĞciwoĞć obudowy 

  
P 

9.5 Podnoszenie  N/A 

 Sprawdzenie dotyczy tylko obudów             
przystosowanych do podnoszenia; 

  
N/A 

 Obudowa obciąĪona jak w p. 9.4, z zamkniĊtymi 
drzwiami jest podnoszona za przystosowane do 
tego uchwyty zgodnie z instrukcją producenta 

  
N/A 

 Z pozycji stojącej obudowa jest podnoszona             
i opuszczana pionowo trzy razy 

  
N/A 

 Obudowa jest podnoszona na wysokoĞć  
≥ 1 m i pozostawiona nieruchomo przez 30 min 

  
N/A 

 NastĊpnie obudowa jest podnoszona na wysokoĞć  
≥ 1 m i przemieszczana poziomo na odległoĞć       
(10 ± 0,5) m ze stałą prĊdkoĞcią w czasie               
1 min ± 5 s. Ta próba wykonywana jest trzy razy  

  
 

N/A 

 Warunki uznania próby  — 
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 Po próbie Īadnych wygiĊć, które mogłyby  
pogorszyć jakąkolwiek właĞciwoĞć obudowy, 
Īadnych pĊkniĊć lub trwałych odkształceń 

  
N/A 

9.6 Sprawdzenie poosiowego obciąĪenia        
metalowych zaprasek 

  
N/A 

 PróbĊ wykonuje siĊ tylko w przypadku obudów   
wyposaĪonych w metalowe gwintowane zapraski 
utrzymujące w miejscu płytĊ montaĪową lub 
wsporniki montaĪowe dla aparatury łączeniowej         
i kontrolnej 

  
 
 

N/A 

 WielkoĞć zaprasek  ................................................. :  — 

 ObciąĪenie poosiowe (wg Tabl. 2).......................... :  — 

 Czas trwania próby (10 s)  ...................................... :  — 

 Warunki uznania próby:  — 

 - pozostawanie zaprasek w stanie nieruchomym      
w swoich pierwotnych połoĪeniach oraz Īadnych 
oznak przemieszczeń  

  
N/A 

 - Īadnych szczelin i pĊkniĊć w materiale          
obejmującym zapraski 

  
N/A 

 UWAżAŚ Małe rysy lub pĊcherzyki powietrza, 
widoczne przed próbą a nie powstałe w wyniku 
przykładania siły poosiowej, są pomijane 

 — 

9.7 Sprawdzenie stopnia ochrony przed zewnĊtrznymi 
uderzeniami mechanicznymi (kod IK) 

Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4 
 

P 

 Sprawdzenie stopnia ochrony przed uderzeniami 
mechanicznymi wg IEC 62262 za pomocą młota 
dostosowanego do rozmiarów obudowy 

IEC 62262 
 

P 

 ZgodnoĞć młota probierczego z IźC 60068-2-75 IEC 60068-2-75 P 

 Zamocowanie obudowy na sztywnej podstawie    
jak w normalnym uĪytkowaniu 

  
P 

 Rodzaj urządzenia probierczego  ........................... : Młot wahadłowy — 

 Temperatura otoczenia (20 ± 5 °C)  ....................... :   21 °C — 

 Energia uderzenia  .................................................. : 2 J — 

 Liczba uderzeńŚ  — 

 - 3 razy w kaĪdą powierzchniĊś                                   
  najwiĊkszy wymiar  1 m 

5 x 3 uderzenia w kaĪdą po-
wierzchniĊ o wymiarze  1 m 

 
P 

 - 5 razy w kaĪdą powierzchniĊś                         
  najwiĊkszy wymiar  1 m 

 
 

N/A 

 Nie wykonuje siĊ udarów w komponenty obudowy 
jak zamki, zawiasy, itp.  

 
P 

 Warunki uznania próby:  — 

 - zachowanie stopnia ochrony (kod IP) IP40 P 
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 - spełnienie próby wytrzymałoĞci dielektrycznej 1890 V a.c. P 

 - poprawne odejmowanie i ponowne zakładanie 
odejmowalnych pokryw  

 
P 

 - nie pogorszenie siĊ działania drzwi i zamków  P 

 Wynik stopnia ochrony (kod IK)  ............................. :  IK07 P 

9.8 Sprawdzenie stopnia ochrony (kod IP) Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4 P 

9.8.1 Sprawdzenie stopnia ochrony przed dostĊpem do 
czĊĞci niebezpiecznych i przed wnikaniem obcych 
ciał stałych, oznaczonego pierwszą charakterysty-
czną cyfrą 

IP4X 

 
 

P 

9.8.1.1 Sprawdzenie stopnia ochrony przed dostĊpem     
do czĊĞci niebezpiecznych  

 
P 

 Stosuje siĊ p. 12.1 i 12.2 wg IźC 60529:1989 Sztywny drut probierczy              
Ø = 1 mm,                           
wciskany z siłą 1 N 

 
P 

 Nie wchodzenie próbników dostĊpu do przestrzeni 
chronionej obudowy 

Nie wchodzi do przestrzeni 
chronionej obudowy 

 
P 

9.8.1.2 Sprawdzenie stopnia ochrony przed wnikaniem 
obcych ciał stałych 

IP4X 
 

P 

 Dla obudów o stopniach IP2X, IP3X, IP4X stosuje 
siĊ p. 13.2 i 13.3 wg IźC 60529:1989 

Sztywny drut probierczy              
Ø = 1 mm,                           
wciskany z siłą 1 N 

 

P 

 Dla obudów o stopniach IP5X stosuje siĊ p. 13.4      
i 13.5 wg IEC 60529:1989 

  
N/A 

 Kategoria 2ś bez pompy próĪniowej  N/A 

 Sprawdzenie wnikania talku jak opisano                    
w p. 9.8.1.2 

  
N/A 

 Po próbie, pył talku dla IP5X  1 g/m2  N/A 

 Dla obudów o stopniach IP6X stosuje siĊ p. 13.6  
wg IEC 60529:1989 

 
 

N/A 

 Po próbie Īadnych Ğladów talku wewnątrz obudowy  N/A 

 JeĞli obudowa badana wg p. 9.7 jest zbyt duĪa dla 
sprawdzenia IP5X lub IP6X, do badań moĪe być 
uĪyty mniejszy egzemplarz obudowy, posiadający 
takie same rozwiązania konstrukcyjne 

 

 
 

N/A 

9.8.2 Sprawdzenie stopnia ochrony przed wnikaniem 
wody, oznaczonego drugą charakterystyczną cyfrą 

IPX0 
 

N/A 

 Stosuje siĊ p. 14.1 i 14.2 wg IźC 60529:1989  N/A 

 Sprawdzenie wnikania wody z uĪyciem suchego  
absorbującego wodĊ papieru jak opisano               
w p. 9.8.2 

 N/A 
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 Po próbie, bez Ğladów wody w przestrzeni   
chronionej 

 N/A 

 Stan wskaĨników papierowych  .............................. :  N/A 

9.8.3 Sprawdzenie stopnia ochrony przed dostĊpem do 
czĊĞci niebezpiecznych, oznaczonego dodatkową 
literą 

 N/A 

 Stosuje siĊ p. 15 wg IźC 60529:1989  N/A 

 Nie dotykanie przestrzeni chronionej przez próbnik 
dostĊpu 

 N/A 

 Wynik badania stopnia ochrony (Kod IP)  .............. : IP40 P 

 

12 BADANIE OCHRONY OZNACZONźJ PIźRWSZĄ CYŻRĄ CHARAKTźRYS-
TYCZNĄ PRZźD DOSTĉPźM DO CZĉĝCI NIźBźZPIźCZNYCH                        
(wg IEC 60529:1989) 

 

P 

12.1 Próbniki dostĊpuŚ  P 

 - próbniki dostĊpu jak podano w tablicy 6  Zgodnie z tabl. 6 P 

12.2 Warunki badania:  P 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 1:  
próbnik dostĊpu 1Ś 

  
N/A 

 - kula o Ğrednicy Ø 50 mm, 
  siła probiercza 50 N ± 10 % 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 2: 
próbnik dostĊpu 2Ś  

 
N/A 

 - przegubowy palec probierczy Ø 12 mm / 80 mm, 
  siła probiercza 10 N ± 10 % 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 3: 
próbnik dostĊpu 3Ś 

  
N/A 

 - prĊt probierczy Ø 2,5 mm / 100 mm, 
  siła probiercza 3 N ± 10 % 

   
N/A 

 Pierwsze cyfry charakterystyczne 4, 5 i 6: 
próbnik dostĊpu 4, 5 i 6Ś IP4X 

 
P 

 - drut probierczy Ø 1 mm / 100 mm, 
  siła probiercza 1 N ± 10 % 

Drut probierczy Ø 1 mm /            
/ 100 mm, 
siła probiercza 1 N 

 
P 

 Sprawdzanie odstĊpu miĊdzy próbnikiem               
a czĊĞciami niebezpiecznymi  

 
P 

 - wskazanie połączenia obwodu przez lampkĊ 
  sygnalizacyjną Nie wskazuje połączenia 

 
P 

12.3 Warunki uznania:  P 

 - zachowanie odpowiednich odstĊpów miĊdzy 
  próbnikiem dostĊpu a czĊĞciami niebezpiecz- 
  nymi zgodnie z p. 12.3.1, 12.3.2 i 12.3.3   

Próbnik nie dotykał do czĊĞci 
niebezpiecznych, 
zachowane odpowiednie 

 
 

P 
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odstĊpy izolacyjne 

 - dla cyfry IP1X, próbnik dostĊpu Ø 50 mm nie 
  moĪe przejĞć całkowicie przez otwór 

  
N/A 

 - dla cyfry IP2X płaszczyzna ograniczająca palca 
  probierczego nie moĪe przejĞć przez otwór                                                                                    

  
N/A 

 

13 BADANIź OCHRONY OZNACZONźJ PIźRWSZĄ CYŻRĄ CHARAKTźRYS-
TYCZNĄ PRZźD OBCYMI CIAŁAMI STAŁYMI (wg IEC 60529:1989) 

 
P 

13.1 WyposaĪenie do badań  P 

 WyposaĪenie do badań I główne warunki prób 
podano w tablicy 7 

Według tablicy 7  
P 

13.2 Warunki badania:  N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 1: 
próbnik przedmiotowy 1Ś 

  
N/A 

 - sztywna kula Ø 50 mm, 
  siła probiercza 50 N ± 10 % 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 2: 
próbnik przedmiotowy 2Ś  

 
N/A 

 - sztywna kula Ø 12,5 mm, 
  siła probiercza 30 N ± 10 % 

  
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 3: 
próbnik przedmiotowy 3Ś 

   
N/A 

 - sztywny stalowy prĊt Ø 2,5 mm, 
  siła probiercza 3 N ± 10 % 

   
N/A 

 Pierwsza cyfra charakterystyczna 4: 
próbnik przedmiotowy 4Ś IP4X 

 
P 

 - sztywny stalowy drut Ø 1 mm, 
  siła probiercza 1 N ± 10 % 

Sztywny stalowy drut Ø 1 
mm, 
siła probiercza 1 N 

 
P 

13.3 Warunki uznania:  P 

 - dla cyfr IP1X, -2X, -3X i -4X; nie przechodze- 
  nie Ğrednicy próbnika przez Īaden z otworów 

ĝrednica próbnika nie prze-
chodzi przez Īaden z otwo-
rów badanych obudów 

 
P 

13.4 Badanie pyłoszczelnoĞci dotyczące pierwszych 
cyfr charakterystycznych 5 i 6: 

IP4X 
 

N/A 

 - komora pyłowa jak na rys. 2  N/A 

 - pył talku < 75 μm  N/A 

 - kategoria okreĞlona w normie przedmiotowej  N/A 

 - kategoria podana przez producenta  N/A 

 - kategoria 1Ś podciĞnienie  2 kPa  N/A 

 - kategoria 2: bez pompy próĪniowej  N/A 



                                                         Strona/stron   18/36              Sprawozdanie nr LA-17.120/17.065/1/M1 

PN-EN 62208   

Punkt Wymagania - Badania Obserwacje - Wyniki Werdykt 

 

I-POB-07/01-Z1w11 
  
 

 Wsysanie do badanej obudowy powietrza o objĊ-
toĞci równej 80-krotnej objĊtoĞci obudowy (max.  
60 objĊtoĞci na godzinĊ)ś podciĞnienie  2 kPa   

  
N/A 

 Czas próby (h)  N/A 

 ObjĊtoĞć powietrza wyssana z obudowy                 
w czasie próby (dm3) 

  
N/A 

13.5 Warunki specjalne dotyczące pierwszej cyfry 
charakterystycznej 5: 

 
 

N/A 

13.5.1 Warunki badania:  N/A 

 - kategoria 1  N/A 

 - kategoria 2 jak w normie przedmiotowej  N/A 

13.5.2 Warunki uznania:  N/A 

 - dopuszczalne zebranie siĊ talku w iloĞci nie po- 
  wodującej zakłóceń w prawidłowej pracy urzą- 
  dzenia lub zmniejszenia bezpieczeństwa 

 
 

N/A 

 - jak podano w normie przedmiotowej  N/A 

13.6 Warunki specjalne dotyczące pierwszej cyfry 
charakterystycznej 6: 

 
 

N/A 

13.6.1 Warunki badania:   N/A 

 - kategoria 1  N/A 

13.6.2 Warunki uznania:  N/A 

 - brak Ğladów talku wewnątrz obudowy  N/A 

 

14 BADANIź OCHRONY OZNACZONźJ DRUżĄ CYŻRĄ CHARAKTźRYSTYCZNĄ 
PRZED WNIKANIEM WODY (wg IEC 60529:1989) 

 
N/A 

14.1 WyposaĪenie do badań IPX0 N/A 

 WyposaĪenie do badań jak podano w tablicy 8  N/A 

14.2 Warunki badania:  N/A 

 żłówne warunki prób jak podano w tablicy 8  N/A 

 - temperatura wody  ............................................. :  — 

 - temperatura badanej próbki  .............................. :  — 

 - wymagana róĪnica temperaturŚ ≤ 5 K  ............... :  N/A 

 - powierzchnia obudowy S  10% (m2)  ............... :  — 

14.2.1 IPX1 skrzynia kroplowa / rys. 3a, 
czas próby 10 min 

  
N/A 

14.2.2 IPX2 skrzynia kroplowa / rys. 3b,  
czas próby 4 x 2,5 min 

  
N/A 

14.2.3 IPX3 rura o ruchu oscylacyjnym wg rys. 4,  
czas próby 2 x 5 min 

   
N/A 
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 IPX3 końcówka natryskująca wg rys. 5 
czas próby  5 min 

  
N/A 

14.2.4 IPX4 rura o ruchu oscylacyjnym wg rys. 4,  
czas próby 10 min 

 
   

 
N/A 

 IPX4 końcówka natryskująca wg rys. 5 
czas próby  5 min 

  
N/A 

14.2.5 IPX5 dysza wylotowa wg rys. 6Ś Ø 6,3 mm, 
czas próby  3 min 

  
N/A 

14.2.6 IPX6 dysza wylotowa wg rys. 6Ś Ø 12,5 mm,  
czas próby  3 min 

  
N/A 

14.2.7 IPX7 zbiornik do zanurzania, czas próby 30 minś  N/A 

14.2.8 IPX8 zbiornik do zanurzania według uzgodnieniaŚ 
poziom wodyŚ ponad górną czĊĞć (m)ś ponad  
dolną czĊĞć (m)ś czas trwania próby                             

  
N/A 

14.3 Warunki uznania:  N/A 

 - jak podano w normie przedmiotowej  N/A 

 - nie wnikniĊcie wody do obudowy, lub  N/A 

 - wnikniĊcie wody w iloĞci nie zakłócającej        
  prawidłowej pracy urządzenia, lub 

  
N/A 

 - woda nie zmniejsza bezpieczeństwa, i  N/A 

 - nie zbiera siĊ na czĊĞciach izolacyjnych, nie dos- 
  taje siĊ do czĊĞci pod napiĊciem lub uzwojeń, 
  nie gromadzi siĊ w pobliĪu końcówek kablowych 
  lub nie wnika do kabli 

  
 

N/A 

 - skutecznoĞć działania otworów odpływowych  N/A 

 

15 BADANIź OCHRONY OZNACZONźJ DODATKOWĄ LITźRĄ PRZźD 
DOSTĉPźM DO CZĉĝCI NIźBźZPIźCZNYCH (wg IEC 60529:1989) 

 
N/A 

15.1 Próbniki dostĊpu jak podano w tablicy 6  N/A 

15.2 Warunki badania:  N/A 

 Dodatkowa litera AŚ próbnik dostĊpu AŚ  
sztywna kula probiercza Ø 50 mm,  
siła 50 N ± 10 %   

  

N/A 

 Dodatkowa litera B, próbnik dostĊpu B, probierczy 
palec przegubowy Ø 12 mm / 80 mm,                      
siła 10 N ± 10 %   

  

N/A 

   Dodatkowa litera C, próbnik dostĊpu C, 
sztywny prĊt probierczy Ø 2,5 mm / 100 mm,  
powierzchnia kuli ograniczającej Ø 35 mm,         
siła 3 N ± 10 %   

  

 
N/A 

 Dodatkowa litera D, próbnik dostĊpu D,  
sztywny prĊt probierczy Ø 1 mm / 100 mm, 
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powierzchnia kuli ograniczającej Ø 35 mm,  
siła 1 N ± 10 %   

 
N/A 

15.3 Warunki uznania:  N/A 

  - zachowanie odpowiednich odstĊpów miĊdzy 
   próbnikiem dostĊpu a czĊĞciami niebezpiecz- 
   nymi zgodnie z p. 12.3.1, p. 12.3.2 i p. 12.3.3   

  

N/A 

  - nie przechodzenie płaszczyzny ograniczającej 
   próbnika przez otwór 

  
N/A 

 Wynik badania stopnia ochrony (Kod IP) .............. : IP40 P 

 
9.9 WłaĞciwoĞci materiałów izolacyjnych Obiekt wyrobu nr 2, 9 P 

9.9.1 Sprawdzenie stabilnoĞci termicznej  P 

 CzĊĞci nie mające technicznego znaczenia, 
przewidziane tylko do celów estetycznych,                 
nie poddaje siĊ temu badaniu 

  
N/A 

 Badanie wykonuje siĊ wg metody podanej              
w IEC 60068-2-2 próba Bb, z naturalną cyrkulacją 
powietrza na obudowach z materiału izolacyjnego 

IEC 60068-2-2 Próba Bb 
 

P 

 Sprawdzenie wykonuje siĊ na obudowie  P 

 Sprawdzenie wykonuje siĊ na reprezentatywnej 
próbce obudowy   

 
N/A 

 Temperatura probiercza (70 ± 2 °C)  ...................... : 70 C — 

 Czas trwania próby (168 h)  .................................... : 168 h — 

 Stabilizowanie końcoweŚ  — 

 Temperatura otoczenia (20 ± 5 °C)  ....................... : 21 C — 

 WilgotnoĞć wzglĊdna (45 %...55 %)  ...................... : 46 % — 

 Czas stabilizowania końcowego (96 h)  ................. : 96 h — 

 Warunki uznania próby:  — 

 - Īadnych widocznych pĊkniĊć na obudowie  P 

 - Īadnej lepkoĞci lub mazistoĞci materiału  P 

 - Īadnych Ğladów tkaniny na próbce jak równieĪ 
przyklejania siĊ materiału obudowy do tkaninyś 

  
P 

9.9.2 Sprawdzenie odpornoĞci na pracĊ w normalnej 
temperaturze 

 
 

P 

 OdpornoĞć materiału izolacyjnego na podwyĪszoną 
temperaturĊ zgodna np. z indeksem okreĞlonym  
w szeregu norm IźC 60216 podających metody  
wyznaczania ciepłoodpornoĞci,     

 

 
 

N/A 

 lub zgodna z wymaganiami IEC 60085 70 C P 

9.9.3 Sprawdzenie odpornoĞci na wysoką        
temperaturĊ i Īar   

P 
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 Sprawdzenie zgodnie z IEC 60695 -2-10               
oraz szczegółowo wg IEC 60695-2-11; 

IEC 60695-2-10                         
i IEC 60695-2-11 

 
P 

 Opis sprawdzenia wg p. 4 IEC 60695-2-11: 2000;  P 

 Przyrządy uĪyte do sprawdzenia opisane w p. 5 
IEC 60695-2-11:2000; 

  
P 

 Badanie na całej obudowie   N/A 

 Badanie na pobranej próbce materiału obudowy    
w najcieńszym miejscu 

Próbka pobrana w najcień-
szym miejscu obudowy 

 
P 

 Badanie dodatkowych dwóch próbek w przypadku 
wątpliwoĞci   

N/A 

 Kondycjonowanie wstĊpneŚ  P 

 - temperatura (15 °C … 35 °C)  ............................... : 21 °C — 

 - wilgotnoĞć wzglĊdna (35 % … 45 %) ................... : 37 % — 

 - czas kondycjonowania wstĊpnego (24 h)  ............ : 24 h — 

 Sprawdzenie temperatury wierzchołka pĊtli zgodnie 
z IEC 60695-2-10 i IEC 60695-2-11; 

IEC 60695-2-10                       
i IEC 60695-2-11 

 
P 

 CzĊĞci przeznaczone do utrzymywania czĊĞci 
przewodzących prąd w okreĞlonym połoĪeniu    
(960 ± 15 °C)  .......................................................... : 

Złączka wielozaciskowa neut-
ralna N + ochronna PE, 
złączka wielozaciskowa neut-
ralna N (Obiekt wyrobu nr 9): 
960 °C 

 
 

P 

 Warunki uznania próby:  — 

 - Īadnych widocznych płomieni ani utrzymującego 
siĊ Īarzenia 

  
N/A 

 - wygasanie płomieni i Īarzenia w ciągu 30 s Obiekt wyrobu nr 9: ti = 0 s, te 
= 52 s, 
złączka wielozaciskowa neut-
ralna N + ochronna PE: 
ti = 0 s, te = 35 s 

 
 

P 

 - Īadnego palenia siĊ bibułki  P 

 CzĊĞci przeznaczone do mocowania w zagłĊbie-
niach Ğcian (850 ± 15 °C)  ....................................... : 

  
N/A 

 Warunki uznania próby:  — 

 - Īadnych widocznych płomieni ani utrzymującego 
siĊ Īarzenia 

 
 

N/A 

 - wygasanie płomieni i Īarzenia w ciągu 30 s  N/A 

 - Īadnego palenia siĊ bibułki  N/A 

 Wszystkie pozostałe czĊĞci (czĊĞci nie podtrzymu-
jące czĊĞci przewodzących prąd łącznie z zacis-
kiem uziemiającym, czĊĞci do wbudowania w trud-
nopalne Ğciany (650 ± 15 °C)  ................................. : 

Obudowa, przyciemnione 
przezroczyste drzwiczki 
wspornik szyny montaĪowej 
TH 35: 650 °C 

 
 

P 
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 Warunki uznania próby:  — 

 - Īadnych widocznych płomieni ani utrzymującego 
siĊ Īarzenia 

Bez widocznych płomieni       
podczas próby       

 
P 

 - wygasanie płomieni i Īarzenia w ciągu 30 s  N/A 

 - Īadnego palenia siĊ bibułki  P 

9.10 Sprawdzenie wytrzymałoĞci dielektrycznej Obiekt wyrobu nr 1, 4 P 

 Znamionowe napiĊcie izolacji (Ui)  ......................... : Ui = 500 V — 

9.10.1 Wymagania ogólne  P 

 Sprawdzenie dotyczy tylko obudów wykonanych         
z materiału izolacyjnego lub mieszanych 

Obudowa z  materiału 
izolacyjnego 

 
P 

 Sprawdzenie jest zgodne z badaniami poniĪej  P 

9.10.2 Kondycjonowanie wstĊpne  P 

 Temperatura probiercza (40 ± 2 °C)  ...................... : 40 °C — 

 WilgotnoĞć wzglĊdna (91 % ... 95 %)  .................... : 95 % — 

 Czas trwania próby (48 h)  ...................................... : 48 h — 

 W wiĊkszoĞci przypadków obudowy osiągają usta-
loną temperaturĊ w ciągu 4 godzin przed naraĪa-
niem w atmosferze o wymaganej wilgotnoĞci. 
WilgotnoĞć wzglĊdna w zakresie od 91 % do 95 % 
moĪna uzyskać przez umieszczenie próbki w ko-
morze nasyconego roztworu siarczanu sodu 
(NA2SO4) lub azotanu potasu (KNO3) w wodzie 
mającej wystarczająco duĪą powierzchniĊ kontaktu 
z powietrzem  

  
 
 
 

N/A 

 W celu osiągniĊcia okreĞlonych warunków wew-
nątrz komory, naleĪy zapewnić stałą cyrkulacjĊ 
powietrza i generalnie naleĪy zastosować komorĊ  
z izolacją termiczną 

Komora klimatyczna z izolacją 
termiczną 

 
 

P 

9.10.3 Obudowy bez metalowych elementów wewnątrz 
przestrzeni chronionej 

  
N/A 

 NapiĊcie probiercze jest przykładane pomiĊdzy 
dwiema metalowymi foliami, jednej przyłoĪonej do 
zewnĊtrznej powierzchni i drugiej do wewnĊtrznej 
powierzchni obudowy 

  
 

N/A 

 WartoĞć napiĊcia probierczego zgodna z p. 10.9.4 
IEC 61439-1Ś2011 jest przykładana na okres 1 min. 

  
N/A 

9.10.4 Obudowy mające metalowe elementy wewnątrz 
przestrzeni chronionej 

  
P 

 PomiĊdzy wewnĊtrzne czĊĞci metalowe połączone 
z szyną probierczą a metalową folią pokrywającą 
zewnĊtrzną powierzchniĊ obudowy przykłada siĊ 
napiĊcie probiercze sinusoidalne o wartoĞci zgod-
nej z p. 10.9.4 IEC 61439-1:2011 na okres 1 min. 

Szyny montaĪowe TH35,             
złączki wielozaciskowe N i PE 

 
 

P 
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 Początkowo stopniowo przykłada siĊ nie wiĊcej niĪ 
połowĊ wartoĞci napiĊcia. NastĊpnie szybko 
zwiĊksza siĊ do pełnej wartoĞci 

1890 V, 1 min. 
 

P 

 UWAżAŚ MoĪna wykorzystać otwory w obudowie  
w celu połączenia próbnika z szyną probierczą. 
NaleĪy uwzglĊdnić jednak odstĊpy izolacyjne 
powietrzne i powierzchniowe pomiĊdzy szyną 
probierczą a zewnĊtrzną powierzchnią obudowy 

 

— 

9.10.5 Warunki uznania próby  P 

 Nie dopuszcza siĊ widocznych uszkodzeń ogra-
niczających dalsze uĪytkowanie obudowy. 
Nie dopuszcza siĊ przeskoków lub przebić izolacji 

Brak uszkodzeń oraz przes-
koków i przebić izolacji 

 
P 

9.11 Sprawdzenie ciągłoĞci obwodu ochronnego  N/A 

 Dopuszczalna rezystancja pomiĊdzy wejĞciowym 
przewodem ochronnym a dostĊpnymi czĊĞciami 
przewodzącymi obudowy wynosi  0,1 Ω 

  
N/A 

 Sprawdzenie wykonuje siĊ stosując miernik do 
pomiaru rezystancji lub układ, który jest zdolny 
przewodzić prąd co najmniej 10 A a.c. lub d.c.  

 
 

N/A 

 PomiĊdzy kaĪdą czĊĞcią przewodzącą  
a uziemionym zaciskiem ochronnym 
przepuszczany jest prąd probierczy 

  
N/A 

 PomiĊdzy punktami pomiarowymi mierzony jest 
spadek napiĊcia 

  
N/A 

 Warunki uznania próby  — 

 Rezystancja obliczana dla podanego prądu i spad-
ku napiĊcia nie powinna przekraczać 0,1 Ω 

   
N/A 

9.12 Sprawdzenie odpornoĞci na promieniowanie 
ultrafioletowe (UV) 

  
N/A 

 Sprawdzenie dotyczy tylko reprezentatywnych 
próbek obudów przeznaczonych do instalowania  
na wolnym powietrzu 

Obudowy wnĊtrzowe 
 

N/A 

 Próba UV zgodna z ISO 4892-2:  N/A 

 - metoda A  .............................................................. :  — 

 - temperatura probiercza (65 ± 3 °C)  ..................... :  — 

 - wilgotnoĞć wzglĊdna (65 ± 5 %)  .......................... :  — 

 - cykl zraszania (5-25)  ............................................ :  — 

 - całkowity czas próby (500 h)  ................................ :  — 

 Warunki uznania próby  — 

 W przypadku tworzyw sztucznych zachowanie  
min. 70% pierwotnych wartoĞci dla wytrzymałoĞci 
na zginanie (wg ISO 178) i uderzeń młotkiem 
Charpy’ego (wg ISO 179) 

  
 

N/A 
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 Pozytywny wynik próby Īarzącą siĊ pĊtlą z drutu 
wg p. 9.9.3 

  
N/A 

 Zachowanie min. 50% pierwotnych wartoĞci dla 
przyczepnoĞci powłok ochronnych do metalowych 
obudów (wg ISO 2409) 

  
N/A 

 ĩadnych pĊkniĊć lub pogorszenia siĊ próbek  N/A 

9.13 Sprawdzenie odpornoĞci na korozjĊ Obiekt wyrobu nr 3 P 

9.13.1 Wymagania ogólne  P 

 Sprawdzenie dotyczy metalowych obudów i zew-
nĊtrznych metalowych czĊĞci obudów izolacyjnych   
i kombinowanych, łącznie z zawiasami, zamkami  
i zapiĊciami 

Cała obudowa z materiału 
izolacyjnego wraz z czĊĞciami 
metalowymi 

 
 

P 

 JeĞli nie jest moĪliwe badanie całej obudowy 
badaniu poddaje siĊ elementy metalowe 
zastosowane w obudowie 

 
 

N/A 

 Obudowa do badania przygotowana jak do normal-
nego uĪytkowani zgodnie z instrukcją producenta 

  
P 

 Obudowa do badania jest nowa i czysta  P 

 UWAżAŚ Dla specjalnych warunków pracy (p. 7.3) 
mogą być stosowane inne warunki próby bĊdące 
wynikiem uzgodnienia pomiĊdzy producentem            
i uĪytkownikiem  

 

— 

 

9.13.2 Procedura badania  P 

9.13.2.1 OstroĞć próby A OstroĞć próby A P 

 Badaniu poddaje siĊŚ  — 

 - metalowe obudowy wnĊtrzowe  N/A 

 - zewnĊtrzne metalowe czĊĞci obudów 
wnĊtrzowych 

WkrĊty pokrywy  
P 

 - wewnĊtrzne metalowe czĊĞci obudów wnĊtrzo-
wych i do stosowania na wolnym powietrzu, od 
których zaleĪy mechaniczne działanie elementów 
obudowy  

Szyna montaĪowa TH35,       
złączki wielozaciskowe N i PE, 
wkrĊty mocujące szyny 
montaĪowe i złączki 
wielozaciskowe 

 
 

P 

 Parametry próby  — 

 Próba Db wg IźC 60068-2-30:  Db wg IEC 60068-2-30 P 

 - wilgotne gorąco cykliczne (cykl 24 h)  .................. : 24 h — 

 - liczba cykli (6)  ...................................................... : 6 — 

 - temperatura probiercza (40 ± 3 °C)  ..................... : 40 °C — 

 - wilgotnoĞć wzglĊdna (95 %)  ................................ : 95 % — 

 Próba Ka wg IźC 60068-2-11ś mgła solnaŚ Ka wg IEC 60068-2-11 P 
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 - liczba cykli (2)  ....................................................... : 2 — 

 - temperatura probiercza (35 ± 2 °C)  ..................... : 35 °C — 

9.13.2.2 OstroĞć próby B  N/A 

 Badaniu poddaje siĊŚ  — 

 - metalowe obudowy do stosowania na wolnym 
powietrzu, 

  
N/A 

 - zewnĊtrzne metalowe czĊĞci obudów do 
stosowania na wolnym powietrzu 

  
N/A 

 Parametry próby  — 

 Dwie identyczne 12 dniowe próby  N/A 

 KaĪda 12 dniowa próba zawiera nastĊpujące       
po sobie cykle:    

 
N/A 

 Próba Db wg IźC 60068-2-30:  N/A 

 - wilgotne gorąco cykliczne (cykl 24 h)   — 

 - liczba cykli (5)    — 

 - temperatura probiercza (40 °C)    — 

 - wilgotnoĞć wzglĊdna (95 %)    — 

 Próba Ka wg IźC 60068-2-11ś mgła solnaŚ  N/A 

 - liczba cykli (7)    — 

 - temperatura probiercza (35 ± 2 °C)    — 

9.13.3 Warunki uznania próby  P 

 Po próbie mycie próbek w bieĪącej wodzie przez   
5 min, płukanie próbek w wodzie destylowanej lub 
demineralizowanej nastĊpnie wstrząsanie lub 
poddawanie podmuchom powietrza by usunąć 
pozostałe krople wody 

Mycie w bieĪącej wodzie             
przez 5 min, płukanie w wo-
dzie demineralizowanej 
nastĊpnie wstrząsanie 

 
 

P 

 Próbki nastĊpnie składowane przez 2 h                    
w normalnych warunkach uĪytkowania. 

Przetrzymywane 2 h w nor-
malnych warunkach pracy 

 
P 

 ZgodnoĞć z wymaganiami okreĞla siĊ przez 
oglĊdziny by okreĞlić stan próbek jak poniĪejŚ   

P 

 - żadnych Ğladów rdzy, pĊkniĊć lub innych uszko-
dzeń wiĊkszych niĪ dozwolone przez ISO 4628-3   
dla stopnia rdzewienia Ri1. Jednak w przypadku 
wątpliwoĞci związanych z pogorszeniem 
powierzchni pokrytych farbami i powłokami 
ochronnymi, naleĪy odnieĞć siĊ do ISO 4628-3      
w celu sprawdzenia, Īe próbki są zgodne ze 
wzorami Ri1 

Widoczne dopuszczalne 
zmiany na powierzchniach 
(Ğlady korozji na Ğrubach i na 
szynie montaĪowej TH35  
pokrytych powłoką ochronną 
Zn) 
nie przekraczające stopnia 
Ri1 

 

 

 

P 

 - integralnoĞć mechaniczna nie jest osłabiona  P 
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 - uszczelki nie są uszkodzone  N/A 

 - drzwi, zawiasy, zamki, zapiĊcia i Ğrodki dostĊpu 
pracują bez nadmiernego wysiłku 

  
P 

9.14 ZdolnoĞć rozpraszania ciepła Obiekt wyrobu nr 1, 2, 3, 4 P 

 WartoĞć termicznej zdolnoĞci rozproszenia mocy 
podawaną przez producenta (patrz p. 6.3.1)  
okreĞla siĊ w badaniu zgodnie z IEC 61439-1:2011 
p. 10.10.4.2.2, 

 

 

 
N/A 

 lub metodą obliczeniową, np. zgodnie z normą   
IEC/TR 60890 

SRn-54: 76,1 W                             
SRn-18: 37,0 W 
SRn-6: 19,7 W 
SRn-24/BM: 42,6 W 

 
 

P 

 
 

6 TABLICAŚ Informacje dotyczące obudów 

Nr 
obiektu 
wyrobu 

Typ 
Wymiary 

gabarytowe          
(WxSxG):  (mm) 

ZdolnoĞć 
rozpraszania ciepła 

(W) 
Kod IK 

 

Kod IP 

 

ObciąĪenie 
statyczne 

(kg) 

1 SRn-54 610x420x110 76,1 IK07 IP40 13,5 

2 SRn-18 198x402x95 37,0 IK07 IP40 4,5 

3 SRn-6 198x192x95 19,7 IK07 IP40 1,5 

4 SRn-24/BM 397x298x100 42,6 IK07 IP40 2,5 

23/1 SRn-36/BM 610x315x110 — — — 2 kg 

23/2 SRn-12 Max 217x297x102 — — — — 
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  Program badania wg PN-EN 62208:2011 
 

Punkt normy Nazwa sprawdzenia Numer 
obiektu 
wyrobu 

Werdykt 

6 Informacje dotyczące obudowy 1, 2, 3, 4  P 

7 Warunki pracy 1, 2, 3, 4 P 

8 Budowa i konstrukcja 1, 2, 3, 4 P 

8.2 ObciąĪenia statyczne 1, 2, 3, 4 P 

8.3 WyposaĪenie do podnoszenia i transportu --- N/A 

8.4 DostĊp do wnĊtrza obudowy 1, 2, 3, 4 P 

8.5 Obwód ochronny --- N/A 

8.6 WytrzymałoĞć dielektryczna 1, 2, 3, 4 P 

8.7 Stopień ochrony (kod IK) 1, 2, 3, 4 P 

8.8  Stopień ochrony (kod IP) 1, 2, 3, 4 P 

9  Badania typu 1, 2, 3, 4 P 

9.3 Znakowanie 1, 23/1 P 

9.4 ObciąĪenie statyczne 1, 2, 3, 4, 
23/1 

P 

9.5 Podnoszenie --- N/A 

9.6 Poosiowe obciąĪenie metalowych zaprasek --- N/A 

9.7 Stopnień ochrony przed zewnĊtrznymi uderzeniami 
mechanicznymi (kod IK) 

1, 2, 3, 4  
P 

9.8 Stopnień ochrony (kod IP) 1, 2, 3, 4 P 

9.9 WłaĞciwoĞci materiałów izolacyjnych 2, 9 P 

9.10 WytrzymałoĞć dielektryczna 1, 4 P 

9.11 CiągłoĞć obwodu ochronnego --- N/A 

9.12 OdpornoĞć na promieniowanie ultrafioletowe (UV) --- N/A 

9.13 OdpornoĞć na korozjĊ 3 P 

9.14 ZdolnoĞć rozpraszania ciepła 1, 2, 3, 4 P 

UWAGI:  

Wykonane badanie obudów jest badaniem typu. 
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Fotografie wyrobów:    
 

          
 

  

Obudowa typu SRn-54  
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Fotografie wyrobów (c.d.):    

 

 
 

Obudowa typu SRn-18 
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Fotografie wyrobów (c.d.):    

 
Obudowa typu SRn-18 

  
Obudowa typu SRn-6 
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Fotografie wyrobów (c.d.):    

         
Obudowa typu SRn-6 

        
Obudowa typu SRn-24/BM 
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Fotografie wyrobów (c.d.): 

 
Obudowa typu SRn-24/BM 

 
Wyposażenie dodatkowe: neutralna złączka wielozaciskowa N, 2x13 zacisków, Smax = 16 mm2 
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Fotografie wyrobów (c.d.): 

  
Obudowa SRn-36/BM 
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Fotografie wyrobów (c.d.): 

 
Obudowa SRn-36/BM 
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Fotografie wyrobów (c.d.): 

  

 
Obudowa SRn-12 Max 
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Lista użytego wyposażenia pomiarowego i badawczego: 

Punkt 
normy 

Pomiar/badanie 
WyposaĪenie 

pomiarowe/badawcze/materiały 
UĪyty zakres 

Data 
wzorcowania 

9.3 Znakowanie sekundomierz W-52162 15 s 2022-10-14 

n-Heksan C6H14  --- 2013-11 

9.4 ObciąĪenia 
statyczne 

sekundomierz W-52162 1 h 2022-10-14 

termohigrometr W-02506  Auto T, RH 2022-11-07 

Waga pomostowa 801/02724 max. 150 kg 2021-01-11 

komora klimatyczna 801/02724 70 ºC 2022-10-14 

 


