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CAJASESTANCASPH, OH

‘1P65 HERMETb X

La familia de cajas estancas se compone de versiones de diferentes
tamanos y equipamiento. Existen modalidades: con atenuaciones para
prensaestopas, version sin atenuaciones y con prensaestopas flexibles
montados. Las versiones PH-4 y PH-5 pueden pedirse con la placa de
montaje PMT hecha de plastico. Las tapas tienen dos alturas. El grado de
proteccion es IP 65, IP 64. Las cajas estancas tienen la tapa transparente.
Existen en versiones cony sin atenuaciones, asi como versiones dotadas
de un carril TH-35 y con la placa de montaje metélica. La novedad es la
posibilidad de comprar cajas OH-4 y OH-5 dotadas de la placa PMT.
indice de proteccién IP 65.
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ARMAZONES UNIbox

Los armazones estan hechos de pléstico ABS de color gris RAL 7035 y estan equipados con una
junta que permite conseguir los parametros altos de estanqueidad, una placa perforada de
montaje y una puerta de PC (policarbonato) gris o transparente sobre bisagras cerradas
mediante una o dos cerraduras con llave. La versatilidad de su uso y los elementos hechos con
minuciosidad traen como resultado un armazon fuerte y de un aspecto agradable. Grado de
proteccion IP65.
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N 4P 65 CAJAS DE DISTRIBUCION HERMETICAS RH, RHP

Las cajas de distribucién herméticas de superficie RH y encastrables RHp estan equipadas con una puerta w

transparente o blanca que se abre en horizontal y estan adecuadas para montar una cerradura. Estan hechas : :’ : =

de plastico ABS de alta calidad, con la posibilidad de montar los aparatos con las cabezas de 68 y 75 mm. Las 'gJ

cajas estan equipadas con las bornas N+PE. Fabricamos los modelos de 6, 8, 12, 18, 24, 36, 54, 72 y las Q
versiones combinadas de los mddulos de 12y 18.Grado de proteccion IP65. _
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Mas informacion en www.elektro-plast.es

CAJAS DE DISTRIBUCION ENCASTRABLES DARP CON PUERTA DE ALUMINIO

Las cajas encastrables DARP de la serie QUITELINE estan equipadas con una puerta de aluminio blanca que se abre en horizontal,
adecuada para montar la cerradura. Tienen carriles de aluminio TH extraibles sobre carro. Profundidad éptima de 125 mm. Las cajas
estan equipadas conlasbornas N+PE.Modelosde 48,72,120, 144y 168 médulos. Los grados de proteccion son de P54, 1K07.

CAJAS DE DISTRIBUCION DE SUPERFICIE Y ENCASTRABLES FALA LINE FA&A 06
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CAJAS DE DISTRIBUCION DE SUPERFICIE Y ENCASTRABLES SRn, SRp

Las cajas estan hechas de plastico tipo ABS de alta calidad. En este
modelo la puerta se abre en vertical y puede ser transparente o blanca,
estando adecuada para el sellado. El equipamiento de la caja
comprende las bornas N+PE, el carril DIN TH-35 para fijar los aparatos
eléctricosy las etiquetas parala descripcion.

Se ofrecen dos tipos de cajas de distribucion:

-RN (desuperficie),

-RP (encastrables),

parafijar, respectivamente, 8,12, 16, 18,24y 36 modulos.

Grado de proteccion: 1P40.

DE SUPERFICIE

ENCASTRABLES

g
2 A
&
2
w
o
= Las cajas de distribucién de superficie y encastrables SRn y SRp son cajas
é hechas de pléstico, que se caracterizan por su puerta sencilla,
g : j transparente o blanca, que se abre en horizontal. Las cajas estan
& equipadas con las bornas N+PEy el soporte TH-35 (carril DIN).
- Grado de proteccion: 1P40.

CAJAS DE DlSTR'BUC|ON DE SUPERFICIE RNT: RNTOI RNOI RM Cajas de distribucién no voluminosas para instalar un pequeino

numero de aparatos eléctricos:

-tipo RNO - con etiquetas descriptivas, médulos 2, 3,4, 5,6
o - tipo RNT - equipadas con las bornas N+PE, con una puerta y una etiqueta
Z descriptiva, médulos2,4y6
-tipo RNTO - con una puertay una etiqueta descriptiva, médulos 2,4y 6 - tipo RM
-equipadas con lasbornas N+PE, con o sin puerta, médulos 7y 9.
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CAJAS DE CONEXIONES DE SUPERFICIE VP

Las cajas de conexiones VP existen en la version con o sin bornas. Estan disponibles en gris, blanco y marrén. Tapas con botén de presién o con tornillos. Amplia gama de
tamanosy tapas ciegas.

CAJAS DECONEXIONES DE SUPERFICIEPO, PIN, PI

Las cajas de conexiones PO con tapas ciegas elasticas PE, hay posibilidad de montar las
prensaestopas enroscadas PG.

Cajas de conexiones PIN con los pasos fijos en las paredes laterales, con una graduacion
interior pararecortar en funcién del diametro del conducto.

Cajas de conexiones Pl 80x80 con tapas ciegas, una tapa con cierre de presién y tapones
paralos huecos de montaje.

Habitualmente, las cajas PO, PIN y Pl se usan en las instalaciones monofasicas. Se ha
utilizado la tapa con cierre de presién de varios usos, que permite abrir y cerrar la caja de
manerarapiday comoda. Grado de proteccién: 1P44.

CAJAS INDUSTRIALES HERMETICAS PHP

Los armazones estan hechos de ABS de alta calidad. Tienen las juntas moldeadas y manguitos de latén que garantizan el grado de proteccion IP67 y la clase de resistencia IK09.
Losarmazones de esta serie son idoneos para los entornos expuestos ala humedad. Plena estabilidad de trabajo dentro del rango de temperaturas de entre -25 °Cy +60°C.
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WX (ine CAJAS DE CONEXIONES ENCASTRABLES, TAPAS DE SENALIZACION
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Las cajas de conexiones de plastico, en las versiones para las paredes

macizas y huecas, también combinadas y profundizadas. También

fabricamos las tapas para las cajas seleccionadas y tapas universales. Se
ofrecen las tapas de senalizacion para las cajas de 60, 70y 80.

CAJA DE PARED PARA EL ARQUETAS PARARRAYOS SZO, SZOll
EMPALME DE PARARRAYOS

|K09

TAPAS

ENCASTRABLES - PAREDES MACIZAS

CARTON YESO

COMBINADAS
TAPAS DE
SENALIZACION

La arqueta estd disefiada para tapar la unién de control de la instalacion pararrayos

PZ0O,PZOINOX en latierray en los suelos de hormigén o de pavimento. Protege la union contra las
condiciones atmosféricas. Posible de fijarse sin desmontar la unién gracias a los

La caja esta disefiada para cubrir la unién de pasos dentro de labase. )

control de la instalacion pararrayos en las La tapa antideslizante tiene el grado IK 10 (SZO) y IKOS (SZOII). Con junta moldeada.

fachadas de los edificios; puede fijarse sin el Altaresistenciamecanicay eléctrica.

desmontaje de la unién, gracias a las
ACERO INOXIDABLE "inserciones deslizantes". Protege la unién
contra las condiciones atmosféricas. La
nueva tapa de la caja, hecha de acero
inoxidable, garantiza el aspecto agradable y
I N ox aumenta los pardmetros de resistencia.




REGULADORES

TERMOSTATOS - CALEFACCION / ENFRIAMIENTO DE TEMPERATURA TM
Termostatos con sensor bimetalico, NTC o PTC.En
nuestra oferta tenemos también el higrostato
mecanico y el relé SM. Montaje cémodo sobre el

carril TH35.
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Reguladores de temperatura en version
electrénica con el montaje sobre el carril TH35
o mécanica con el montaje mediante los
tornillosaunabase plana. ‘

CALENTADORES

WEG, GRZ, GRZW

o

Eficientes ventiladores con filtro y
filtros de 5 tamanos, con el grado de

proteccion IP54. Y
‘@ IP54

b WEF4 WEG WEG WEG
WEZO Amplio surtido de calentadores con la potencia entre 200W y
WEF13 700W, tamafios variados, también versiones compactas para

GRZ GRZW ahorrar espacio. |

BASES PM PARA LAS ABRAZADERAS PLASTICAS La ampliacién de los usos tradicionales de las abrazaderas
plasticas se ha hecho posible gracias al gran abanico de las bases de plastico autoextinguible y libre de halogenos, que
permiten sumontaje a cualquier superficie. Disponibles en los siguientes colores:

-natural N (poliamida 6) - para los usos interiores,

-negro UV (poliamida 6 modificada - con resistenciaaumentadaalaradiacion UV)

-paralosusos en el exterior de los edificios.

I@ PMS @ PMP “m@ PMW PMW/4

Autoadhesivas Atornilladas Hincadas Hincadas

ABRAZADERAS PARA CONDUCTORES

Las abrazaderas de montaje estan adecuadas para fijar los conductos eléctricos, de telecomunicacion, de mando, ademas de los tubos de montaje, a diferentes superficies.
El uso de las abrazaderas garantiza, entre otros, un montaje muy rapido, la seguridad de fijacion, el aspecto profesional de la instalacién, la posibilidad de aflojar el agarre
para realizar las posibles correcciones de la instalacion y el coste relativamente bajo de montaje. Las abrazaderas estan adecuadas para el montaje de los conductos
eléctricos, de mandoy de telecomunicacion. Ofrecemos un gran abanico de tamanos y versiones de cada tipo de abrazadera. Los grupos principales de abrazaderas son:

- Abrazaderas de plastico UP, UPz, -Tacos de sujecion redondos USMO, - Grapas plasticas con clavo para cables FLOP,
- Abrazaderas para conductos UM, UKZ, -Tacos de sujecion con gancho USMH, - Abrazaderas colectivas para cables UKZ,
-Tacos de sujecion planos UMP, -Tacos de sujecion planos con gancho USMPH, - Abrazaderas de plastico para cable

-Tacos de sujecion planos USMP, - Abrazaderas de plastico con pasador USMPK, de potencia KO, UKR,

- Abrazaderas de plastico para cables UPpy UPo.
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Mas informacion en www.elektro-plast.eu

BRIDAS - hechas de plastico autoextinguible, disponibles en una amplia gama de
didmetros, desde 16 mm hasta 245 mm, de color natural (ONZ) o negro UV (OZC). Bridas
de identificacion OIN con espacio para poner la descripcion y OINK - brida con bolsillo
paralaetiqueta decriptiva.

uUsos

Las bridas OZ estan destinadas para atar los cables en haces y fijarlos a la estructura o la
superficie. También pueden utilizarse para fijar las descripciones o herramienta
pequena. 4
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PRENSAESTOPAS

Prensaestopas PG concebidas para hermetizar los pasos de los conductos a través de los armazones de los dispositivos eléctricos. Estan hechas de poliamida 6.6, un
material resistente a los factores atmosféricos - muy duradero, autoextinguible. No contienen aditivos de silicona.

Las tapas ciegas elasticas BDE, PE se usan paraintroducir los conductores redondos adentro de los dispositivos eléctricos. Son resistentes a las vibraciones del cable o
tubo hermetizado, garantizando la estanqueidad segura, y tienen el didmetro graduado para adecuarse a la seccion del conductor.

Los tapones ciegos de goma TKS, TSS i TSS M sirven para introducir los
cables de baja tension. Se caracterizan por su resistencia a los rayos UV, los
aceitesylastemperaturas altas. Tienen el grado de proteccién IP65 0 IP67.

Los pasos laterales de membrana sirven para introducir los cables
de baja tesion. Se caracterizan por la resistencia a los rayos UV,
los aceites y las altas temperaturas. Sus tapas tienen el grado de
proteccion IP65 o IP55. Se montan mediante las grapas de fijacion.
Los pasos

PMB-@50mm con las entradas de cables.

— TAMBORES ENROLLADOS Y ALARGADERAS ENROLLABLES

Nuestra oferta abarca los tambores enrollados de diferentes didmetros y las alargaderas enrollables. Los tambores enrollados estan formados de un soporte de metal
solido y un tambor de plastico de alta calidad. Una cdmara en el cuerpo del tambor permite fijar las tomas de corriente empotrables. Las alargaderas existen en las
versionesde 15,25,30,40y 50 metros con los enchufes de 4x250V + térmico (también en version Schuko).

ACCESORIOS

id

TORNILLOS DE PLASTICO PARA LOS MONTAJES EN EL AISLAMIENTO KWM

Destinadas para fijar: lamparas, armazones, sefalizadores, detectores, sensores, pantallas de visualizacion de datos, en los tableros de
poliestireno expandido, poliuretano, de capas diferentes, asi como en la lana mineral dura. No se requiere una perforacién previa ni la
eliminacion de enlucido. Al set de 4 unidades se adjunta la llave; para las bases de montaje blandas puede usarse lallave Allen"5".

CLAVLJAS "GOLDEN K/G" HINCADAS PARA LOS TABLEROS
DE YESO

Fijacion de tableros de cartényesode 9-13 mm.
Ventajas: sin taladrar, no gira y se ancla automaticamente durante el enroscado; posible de
desmontar sin destruirla pared, cabeza plana + parte dentada - clavado mas facil.

ENCHUEES MACHO Y HEMBRA 250V Los enchufes macho y hembra, desmontables, angulares, también Schuko, estan disponibles en varios

modelosy colores.

Ao w>

CONDUCTOS DE UNION

Los conductos eléctricos de unién blancos o negros, de longitudes
diferentes y para diversos usos en las herramientas eléctricas o los
electrodomésticos

—— Mas informacion en www.elektro-plast.es




BASES PARA CONTADORES

B/Z

TL

ARMAZON 0zP

cremallera extraible

sellado
simple

Armazén del kit de medicién OZP, OZP-1.Elarmazén esta
destinado para fijar los contadores de energia eléctrica
1Fy 3F, ademas delas protecciones antes del contador.

Bases para contadores sin protecciones "B/Z", adecuadas solamente para el montaje de contadores mono- y trifasicos de energia eléctrica. Bases para contadores
tipo "TL" mono-y trifasicos, equipadas con el portafusibles E27 que permite proteger los circuitos eléctricos gracias a sus inserciones fusibles. Bases para contadores
tipo "TLR" mono-y trifasicos, adecuadas para fijar los aparatos eléctricos de 1 a 9 moédulos; las bases estan equipadas con los soportes TH35 y bornas N+PE. Base para
reloj"T-Z" se usa con los relojes tasadores de los contadores electronicos de energia eléctricay los aparatos de mando adecuados para fijar en el carril TH35.

TOMA DE TIERRA EMPOTRABLE IP54 2P+Z

Enchufe hembra azul de corriente alterna,
con sélidos bornes enroscados y tapa
inclinable hastalos 180°.

Nuestra oferta comprende las regletas
neutro y tierra LZ, regletas de conexion
rapida PC, empalmes de cables SP, regletas
de conexidn atornillable ZO, regletas
eléctricas de 12 vias PS, bloques de
derivacion LZ, bornas de conexién
individual Z, puentes de conexiones RV,
bornas para tierras ZZS, regletas LZS, peines
de conexién S, bases de fijaciéon PMZ,
bloques de derivacion LZP, carriles de
nivelacién SZW y mas...
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CONECTORES Y TOMAS DE TIERRA
DE SUPERFICIE IP44 KOALA

Conectores y enchufes hembra de
superficie KOALA IP44, hermetizados
contra las salpicaduras, disponibles
en tres colores de armazén y cuatro
colores de las tapas del enchufe.
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