A PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYStOWE

AME  INDUSTRIAL HERMETIC BOXES TECHNIKA ELEKTROINSTALACYJNA / ELECTROTECHNICAL EQUIPMENT

Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-117 / Hermetic Box PHP-117 ELEKTRO- pLAST® NOWOSCI 2018 / NEW PRODUCTS 2018

/NCratkahTo. Symbol / ?;Erw Wersja / Version IP

@ «olor szary / Gray colour

Q) oz :

LAl < sty : A P

STABILNOSC pracy
e PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYStOWE / INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

Dane zr
Unr Uni

== STRC ING s1P67

Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-124 / Hermetic Box PHP-124 Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-54 / Hermetic Box PHP-54
Nr kat. Kol . -
/C;taNo. Symbol / CZI(;rur Wersja / Version P /%raf?\llb. Symbol / Ezllgrur Wersja / Version IP
.~
62.124 | PHP 124CZ | czarny / black Z uszczelka wylewana, pokrywa na wrety oo 62.54 | PHP 54 | szary / gray A ussz/\e/!ks vvylevvarllq, p‘pdkryvva na wkrety P67 R
) . ith cast gasket, lid on screws
62.125 | PHP 124 szary / gray / With cast gasket, lid on screws 9
@ Kolor szary / Gray colour @) Kolor czarny / Black colour @ fcor sy / oy color <o) o
Tworzywo ABS MOS| L
ABS P \ MOSIEZNE TULEJKI @ / ABS Plastic ® / L;F%A‘;‘/S,\i‘\HJ\"\‘S‘K
g / ABS Plastic 0 / BRASS SLEEVES
- ,p—l USZCZELKA WYLEWANA 7 g ODPORNOSC na uderzenia
@ USZCZELKA WYLEWANA g ODPORNOSC na uderzenia L / CAST GASKET N/ impact RESISTANCE 3
/ CAST GASKE N/ mpact RESISTANCE R STABILNOSC pracy
STABILNOSC pracy DaneiA r‘ / STABLE performance
STABILNOSC pracy Unr Uni
= CW |/ STABLE performance ooy sy )
Dane znamionowe: a OO
Unr Uni
400V 500V 74
Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-56 / Hermetic Box PHP-56
S p ra WdZ ta kZe 2 -~ /,\C“atk?\L Symbol / E:II(ZW Wersja / Version IP
“ ‘ ‘ — Z uszczelka wylewang, pokrywa na wkrety Q ¥
PUSZKI HERMETYCZNE PH _ 156 | o055 |y | 2RI sl ey
CHECK ALSO OURS HERMETIC BOXES
¢ | . Kolor szary / Gray colour
i 1,7:, L , | v \ Tworzywo AB MOSI TL
L) 4 : @ é USZCZELKA WYLEWANA 7@ ODPORNOSC na uderzenia
T W o = ' ' / CAST GASKET /\mpdc RESISTANCE
d o STABILNOSC pracy 8
H E R M E ) 7 / ij r( pfrr:or"ﬂam'e
1 ‘ ; Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V 64
.“ I P65 ' ’ Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-57 / Hermetic Box PHP-57
» /,\C“atk?\; Symbol / E:II(ZW Wersja / Version 1P
Z uszczelka wylewang, pokrywa na wkrety - A
iy AP S7 | sty / @iy / With cast gasket, lid on screws &7 ”
SPRAWDZ CAtA NASZA OFERTE / CHECK OUR ENTIRE OFFER @ Kolorscry / Gray colour
2y ® MOSIEZNE TULEJK! O—OJ_)—/ KKQ
p S Plastic / BRASS SLEEVES
q USZCZELKA WYLEWANA ODPORNOSC na uderzenia
Z.PH. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.0. biuro@elektro-plast.pl ZAKLAD PRODUKCYJNY @ 7 CAST GASKET ﬂ / Impact RESISTANCE
POLSKA, 62-860 Opatowek tel: +48 62 767 06 73 FACTORY MANUFACTURER STABILNOSC pracy -
ul. Rogatka 14 tel/fax:  +48 62 767 03 76 POLSKA, 62-820 Stawiszyn s-ac / STABLE performance =
www.elektro-plast.pl Ere 148 62 767 05 69 ul. Szosa Koniriska 4
X mobile:  +48 600 070 411
DZ. SPRZEDAZY / LOGISTYKA
SALES DEPARTMENT / LOGISTICS DZIAt EKSPORTU
Niedzwiady 24 k/Kalisza EXPORT DEPARTMENT
POLSKA, 62-800 NIEDZWIADY export@eIektr‘o»p\ast.pl WWW.elektrO-plaSt.pI

+48 668 234 654

www.elektro-plast.pl



A PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYStOWE

4dE

INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-58 / Hermetic Box PHP-58

Nr kat. Kolor
/ Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version P
\n
Z uszczelkg wylewana, pokrywa na wkrety ol
62.58 | PHP 58 | szar ra ) e P67
y/gray / With cast gasket, lid on screws -
@ «olor szary / Gray colour o) )
Ty Tworzywo ABS MOSIEZNE TULEJKI
/ ABS Plastic ® / BRASS SLEEVES
@ USZCZELKA WYLEWANA P 4 ODPORNOSC na uderzenia
/ CAST GASKET IR / Impact RESISTANCE
STABILNOSC pracy
St/ STABLE performance ©
=)
O (i
Dane OO)
Unr Uni
400V 500V 82
Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-59 / Hermetic Box PHP-59
Nr kat. Kolor .
/ Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version IP .
ol ®
Z uszczelkg wylewana, pokrywa na wkrety v
62.59 | PHP 59 | szar ra ) e P67
y/ gray / With cast gasket, lid on screws
J LC
. Kolor szary / Gray colour
Tworzywo ABS MOSIEZNE TULEJKI
/ ABS Plastic ® / BRASS SLEEVES -
&
@ USZCZELKA WYLEWANA ODPORNOSC na uderzenia -
/ CAST GASKET / Impact RESISTANCE
STABILNOSC pracy
/ STABLE performance \ (—
Dane znamionowe: g (3
Unr Uni
400V 500V 115
Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-74 / Hermetic Box PHP-74
Nr kat. Kolor
/ Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version P °
o w
A
Z uszczelkg wylewang, pokrywa na wkret
62.74 | PHP 74 | szary / gray xawylewana, poxry Y ipe7
/ With cast gasket, lid on screws p <
£ e
@ «olor szary / Gray colour
Tworzywo ABS MOSIEZNE TULEJKI
@ / ABS Plastic ® / BRASS SLEEVES
IZ‘ USZCZELKA WYLEWANA PP 0DPORNOSC na uderzenia g) @ N
/ CAST GASKET " / Impact RESISTANCE -
STABILNOSC pracy
—o¢ / STABLE performance
Dane a (f0=0
Unr Uni
400V 500V 126
Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-90 / Hermetic Box PHP-90
Nr kat. Kolor
/Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version IP _
— |®
el
Z uszczelkg wylewana, pokrywa na wkrety
62.90 | PHP 90 | szar ra ) L P67
iy / With cast gasket, lid on screws
@ T
. Kolor szary / Gray colour
Ny worzywo ABS MOSIEZNE TULEJKI
/ ABS Plastic ® / B;AES') SLEEVES
@ USZCZELKA WYLEWANA ODPORNOSC na uderzenia 9 (@ §
/ CAST GASKET / Impact RESISTANCE
STABILNOSC pracy
B/ STABLE performance
Dane ‘ﬁil
Unr Uni |
400V 500V 175

www.elektro-plast.pl

A PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYStOWE
AE  INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-95 / Hermetic Box PHP-95

Nr kat. Kolor

/ Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version P

Z uszczelka wylewana, pokrywa na wkrety

/ With cast gasket, lid on screws e

62.95 | PHP 95 | szary / gray

. Kolor szary / Gray colour

Al Tworzywo ABS \ MOSIEZNE TULEJKI
/ ABS Plastic / BRASS SLEEVES
USZCZELKA WYLEWANA i { ODPORNOSC na uderzenia
/ CAST GASKET T\ / Impact RESISTANCE

m STABILNOSC pracy
5 / STABLE performance

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

97

Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-96 / Hermetic Box PHP-96

283

Nr kat. Kolor . .
/Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version IP
Z uszczelkg wylewang, pokrywa na wkrety &
62.96 | PHP 96 | szary/gra ) o P67
y/grey / With cast gasket, lid on screws S
. Kolor szary / Gray colour
Tworzywo ABS MOSIEZNE TULEJKI
/ ABS Plastic 0 / BRASS SLEEVES
@ USZCZELKA WYLEWANA B { ODPORNOSC na uderzenia
/ CAST GASKET R / Impact RESISTANCE
ﬂ’ STABILNOSC pracy
OB/ STABLE performance S
Dane
Unr Uni
400V 500V 50
Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-111 / Hermetic Box PHP-111
Nr kat. Kolor . .
/ Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version 1P
62.111 | PHP 111 | szary / ara Z uszczelka wylewana, pokrywa na wkrety P67 o X
' y/gray / With cast gasket, lid on screws ”
. Kolor szary / Gray colour
Ny worzywo ABS MOSIEZNE TULEJKI
/ ABS Plastic 0 / BRASS SLEEVES
@ USZCZELKA WYLEWANA B { ODPORNOSC na uderzenia
/ CAST GASKET [ / Impact RESISTANCE o
ﬂ. STABILNOSC pracy
MCH- / STABLE performance
Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V 80
Puszka Hermetyczna Przemystowa PHP-116 / Hermetic Box PHP-116
Nr kat. Kolor ) : FN—VT
/ Cat No. Symbol / Colour Wersja / Version 1P
Z uszczelka wylewana, pokrywa na wkrety R
62.116 | PHP 116 | szar ra . an P67
y/ gray / With cast gasket, lid on screws &
. Kolor szary / Gray colour
Ny Tworzywo ABS MOSIEZNE TULEJKI
/ ABS Plastic ® /BRAESS SLEEVES
@ USZCZELKA WYLEWANA W { ODPORNOSC na uderzenia
/ CAST GASKET R / Impact RESISTANCE
b

ﬂl STABILNOSC pracy
S5n¢ / STABLE performance

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

www.elektro-plast.pl




